
GOM ScanCobot

Začínáme 
s automatizací





Krátká doba měření 
díky optickým 3D senzorům

Kvalitní informace 
s maximem detailů

Kolaborativní roboty přebírají 
manuální část procesů

GOM Inspect software pro plánování 
měření, digitalizaci a inspekci

Efektivní skenování 
a automatizovaná inspekce



Kolaborativní 
robot

Řídící modul robota 
a rotačního stolu

Rotační 
stůl

ATOS Core



Mobilní řešení s nízkými 
prostorovými nároky

Mobilní využití

Může být snadno a rychle přemístěn

z jednoho místa na jiné

Kompaktní půdorys

Rozměry zastavěné plochy:

975 mm × 755 mm

Pracovní výška: 1000 mm

Váha: < 200 kg





Snadné použití

Virtual Measuring Room (VMR) jako součást softwaru 
GOM Inspect reprezentuje kompletní proces měření

Automatizované ovládání kompletního měřicího 
a inspekčního procesu

Funkce Auto Teaching nahrazuje programování robota

Kiosk Interface pro snadné ovládání a kontrolu procesu





Maximální rozměry dílů

Váha: max. 50 kg 
Průměr: max. 500 mm 
Výška: max. 500 mm

Efektivní kontrola 
kvality malých 
a středně velkých dílů



GOM ScanCobot
a ATOS Core 
se perfektně doplňují.

Výkon skeneru ATOS

Vysokorychlostní projekce 

Rychlé zpracování dat

Vysoká propustnost dat



Technologie ATOS

Princip Triple Scan

Technologie modrého světla 

Samo-monitorovací systém

Design ATOS

Jednoduché ovládání 

Chráněná optika

Vhodný pro průmyslové použití



www.gom.com




